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Überprüfen Sie bitte Ihre Sucheingabe und achten Sie dabei auf folgende Hinweise:
                        

- Erlaubte Sonderzeichen: - / .
                        

- Suche nach Teilbegriffen nur ohne Sonderzeichen
                        


Sollte Ihre Suche weiterhin ohne Erfolg bleiben, so kontaktieren Sie uns bitte unter:
                        


+49 9135 7366665  |  info@neumueller.com
                        


Wir helfen Ihnen gerne weiter.
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                                    Acrich LEDs

                                    Mit Acrich im Großen klein denken. Acrich LED Module sind Hochvolt-LED-Lösungen, welche direkt mit Wechselstrom betrieben werden können. Dabei werden AC-Netzspannung von 50/60Hz und Betriebsspannung von 6V bis 230V unterstützt. Der Wegfall von AC/DC-Wandlern sowie hochentwickelte LED-Treiber und die patentierte Multi-Junction-Technologie (MJT) machen Acrich LEDs kleiner, effizienter und kostengünstiger als konventionelle Gleichstrom-LEDs.

✓ Direktansteuerung mit bis zu 230V   ✓ Platzsparend   ✓ Sehr Kosteneffizient
                                

                                
                                    
                                        
                                        
                                        [image: Acrich LEDs]
                                    
                                

                            

                            

                    

                

            

            


        
            

            

        


        


            
                

                
                    [image: ]Filter
                    [image: ]Sortieren
                    Ansicht
                    Serien
                

            

            
                
                    
                        Filter
                          (60/60 Artikel)
                    

                    
                        Sortieren
                    

                        
                            Serien
                        

                    
                        Ansicht
                    

                


                

3%%A


3%%E


    
        	
                        Hersteller 
                        
                            	
Seoul Semiconductor
                                        


                            Filter zurücksetzenFilter lädt 



                        

                    
	
                        LED-Serie 
                            

                                	
MJT3030
                                                
	
MJT5630
                                                
	
MJT5630D+
                                                


                                Filter zurücksetzenFilter lädt 



                            

                        

                    
	
                        Lichtfarbe 
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                        Farbtemperatur [K] 
                            
                                

                                    
                                        Von
2700
3000
3500
4000
4500
5000
5600
6500
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                                        Bis
2700
3000
3500
4000
4500
5000
5600
6500


                                    



                                

                                	
2700
                                                
	
3000
                                                
	
3500
                                                
	
4000
                                                
	
4500
                                                
	
5000
                                                
	
5600
                                                
	
6500
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80
82
83
90
92
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80
82
83
90
92


                                    



                                

                                	
80
                                                
	
82
                                                
	
83
                                                
	
90
                                                
	
92
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                                        Von
11141
11777
15479
17886
28011
29603
31831
34696
36606
38834
40744
41380
43290
45200


                                    

                                        -    
                                    
                                        Bis
11141
11777
15479
17886
28011
29603
31831
34696
36606
38834
40744
41380
43290
45200


                                    



                                

                                	
11141
                                                
	
11777
                                                
	
15479
                                                
	
17886
                                                
	
28011
                                                
	
29603
                                                
	
31831
                                                
	
34696
                                                
	
36606
                                                
	
38834
                                                
	
40744
                                                
	
41380
                                                
	
43290
                                                
	
45200
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                                        Von
71
96
102
106
116
118
122
136
142
144
151
158
182
193


                                    

                                        -    
                                    
                                        Bis
71
96
102
106
116
118
122
136
142
144
151
158
182
193


                                    



                                

                                	
71
                                                
	
96
                                                
	
102
                                                
	
106
                                                
	
116
                                                
	
118
                                                
	
122
                                                
	
136
                                                
	
142
                                                
	
144
                                                
	
151
                                                
	
158
                                                
	
182
                                                
	
193
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                                        Von
35
37
45
52
88
93
100
109
115
122
128
130
136
142


                                    

                                        -    
                                    
                                        Bis
35
37
45
52
88
93
100
109
115
122
128
130
136
142


                                    



                                

                                	
35
                                                
	
37
                                                
	
45
                                                
	
52
                                                
	
88
                                                
	
93
                                                
	
100
                                                
	
109
                                                
	
115
                                                
	
122
                                                
	
128
                                                
	
130
                                                
	
136
                                                
	
142
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                                        Von
6
22
23
29
47
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6
22
23
29
47


                                    



                                

                                	
6
                                                
	
22
                                                
	
23
                                                
	
29
                                                
	
47
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20
32
40
45
150
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20
32
40
45
150


                                    



                                

                                	
20
                                                
	
32
                                                
	
40
                                                
	
45
                                                
	
150
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120
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115
120


                                    



                                

                                	
115
                                                
	
120
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SMD 3030
                                                
	
SMD 5630
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3
5,6
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3
5,6


                                    



                                

                                	
3
                                            
	
5,6
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                                        Von
0,6
0,6
0,8


                                    

                                        -    
                                    
                                        Bis
0,6
0,6
0,8


                                    



                                

                                	
0,6
                                            
	
0,6
                                            
	
0,8
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                                        Von
-40
-35
-30
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-40
-35
-30


                                    



                                

                                	
-40
                                                    
	
-35
                                                    
	
-30
                                                    
	
-
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                                        Von
85
100
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85
100


                                    



                                

                                	
85
                                                    
	
100
                                                    
	
-
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                        🛈 Hinweis:  Acrich-Module finden Sie in der Produktgruppe: LED Module
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                                            Farbtemperatur
                                        	
                                            CRI
                                        	
                                            Lichtstärke typ.
                                        	
                                            Lichtausbeute typ.
                                        	
                                            Lichtstrom typ.
                                        	
                                            Vf typ.
                                        	
                                            If
                                        	
                                            Abstrahlwinkel
                                        	
                                            Hi-Rel
                                        	Gehäuse	Länge	Breite	Höhe	Min. Arbeitstemperatur	Max. Arbeitstemperatur
	
            
                [image: ]
        	
                    
                            
                                
                                
                                [image: SAW8C22B-IZ/3C]
                            
                    

                    
                        SAW8C22B-IZ/3C
                        

                        Acrich LED | SMD | 3030 B IZ | 5000 K | CRI >80
                    

                    
                	
                            Seoul Semiconductor
                        	
                    
                    
                     MJT3030  
                	
                    
                    
                     Kaltweiß  
                	
                    
                    
                     5000 K 
                	
                    
                    
                     80  
                	
                    
                    
                     45200 mcd 
                	
                    
                    
                     158 lm/W 
                	
                    
                    
                     142 lm 
                	
                    
                    
                     6 V 
                	
                    
                    
                     150 mA 
                	
                    
                    
                     120 ° 
                	
                    
                    
                     Nein  
                	
                    
                    
                     SMD 3030  
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     0,6 mm 
                	
                    
                    
                     -30 °C 
                	
                    
                    
                     85 °C 
                
	
            
                [image: ]
        	
                    
                            
                                
                                
                                [image: SAW8C22B-IZ/A]
                            
                    

                    
                        SAW8C22B-IZ/A
                        

                        Acrich LED | SMD | 3030 B IZ | 6500 K | CRI >80
                    

                    
                	
                            Seoul Semiconductor
                        	
                    
                    
                     MJT3030  
                	
                    
                    
                     Kaltweiß  
                	
                    
                    
                     6500 K 
                	
                    
                    
                     80  
                	
                    
                    
                     41380 mcd 
                	
                    
                    
                     144 lm/W 
                	
                    
                    
                     130 lm 
                	
                    
                    
                     6 V 
                	
                    
                    
                     150 mA 
                	
                    
                    
                     120 ° 
                	
                    
                    
                     Nein  
                	
                    
                    
                     SMD 3030  
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     0,6 mm 
                	
                    
                    
                     -30 °C 
                	
                    
                    
                     85 °C 
                
	
            
                [image: ]
        	
                    
                            
                                
                                
                                [image: SAW8C22B-IZ/B]
                            
                    

                    
                        SAW8C22B-IZ/B
                        

                        Acrich LED | SMD | 3030 B IZ | 5600 K | CRI >80
                    

                    
                	
                            Seoul Semiconductor
                        	
                    
                    
                     MJT3030  
                	
                    
                    
                     Kaltweiß  
                	
                    
                    
                     5600 K 
                	
                    
                    
                     80  
                	
                    
                    
                     41380 mcd 
                	
                    
                    
                     144 lm/W 
                	
                    
                    
                     130 lm 
                	
                    
                    
                     6 V 
                	
                    
                    
                     150 mA 
                	
                    
                    
                     120 ° 
                	
                    
                    
                     Nein  
                	
                    
                    
                     SMD 3030  
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     0,6 mm 
                	
                    
                    
                     -30 °C 
                	
                    
                    
                     85 °C 
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                                [image: SAW8C22B-IZ/C]
                            
                    

                    
                        SAW8C22B-IZ/C
                        

                        Acrich LED | SMD | 3030 B IZ | 5000 K | CRI >80
                    

                    
                	
                            Seoul Semiconductor
                        	
                    
                    
                     MJT3030  
                	
                    
                    
                     Kaltweiß  
                	
                    
                    
                     5000 K 
                	
                    
                    
                     80  
                	
                    
                    
                     45200 mcd 
                	
                    
                    
                     158 lm/W 
                	
                    
                    
                     142 lm 
                	
                    
                    
                     6 V 
                	
                    
                    
                     150 mA 
                	
                    
                    
                     120 ° 
                	
                    
                    
                     Nein  
                	
                    
                    
                     SMD 3030  
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     0,6 mm 
                	
                    
                    
                     -30 °C 
                	
                    
                    
                     85 °C 
                
	
            
                [image: ]
        	
                    
                            
                                
                                
                                [image: SAW8C22B-IZ/D]
                            
                    

                    
                        SAW8C22B-IZ/D
                        

                        Acrich LED | SMD | 3030 B IZ | 4500 K | CRI >80
                    

                    
                	
                            Seoul Semiconductor
                        	
                    
                    
                     MJT3030  
                	
                    
                    
                     Neutralweiß  
                	
                    
                    
                     4500 K 
                	
                    
                    
                     80  
                	
                    
                    
                     43290 mcd 
                	
                    
                    
                     151 lm/W 
                	
                    
                    
                     136 lm 
                	
                    
                    
                     6 V 
                	
                    
                    
                     150 mA 
                	
                    
                    
                     120 ° 
                	
                    
                    
                     Nein  
                	
                    
                    
                     SMD 3030  
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     0,6 mm 
                	
                    
                    
                     -30 °C 
                	
                    
                    
                     85 °C 
                
	
            
                [image: ]
        	
                    
                            
                                
                                
                                [image: SAW8C22B-IZ/E]
                            
                    

                    
                        SAW8C22B-IZ/E
                        

                        Acrich LED | SMD | 3030 B IZ | 4000 K | CRI >80
                    

                    
                	
                            Seoul Semiconductor
                        	
                    
                    
                     MJT3030  
                	
                    
                    
                     Neutralweiß  
                	
                    
                    
                     4000 K 
                	
                    
                    
                     80  
                	
                    
                    
                     43290 mcd 
                	
                    
                    
                     151 lm/W 
                	
                    
                    
                     136 lm 
                	
                    
                    
                     6 V 
                	
                    
                    
                     150 mA 
                	
                    
                    
                     120 ° 
                	
                    
                    
                     Nein  
                	
                    
                    
                     SMD 3030  
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     0,6 mm 
                	
                    
                    
                     -30 °C 
                	
                    
                    
                     85 °C 
                
	
            
                [image: ]
        	
                    
                            
                                
                                
                                [image: SAW8C22B-IZ/F]
                            
                    

                    
                        SAW8C22B-IZ/F
                        

                        Acrich LED | SMD | 3030 B IZ | 3500 K | CRI >80
                    

                    
                	
                            Seoul Semiconductor
                        	
                    
                    
                     MJT3030  
                	
                    
                    
                     Warmweiß  
                	
                    
                    
                     3500 K 
                	
                    
                    
                     80  
                	
                    
                    
                     40744 mcd 
                	
                    
                    
                     142 lm/W 
                	
                    
                    
                     128 lm 
                	
                    
                    
                     6 V 
                	
                    
                    
                     150 mA 
                	
                    
                    
                     120 ° 
                	
                    
                    
                     Nein  
                	
                    
                    
                     SMD 3030  
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     0,6 mm 
                	
                    
                    
                     -30 °C 
                	
                    
                    
                     85 °C 
                
	
            
                [image: ]
        	
                    
                            
                                
                                
                                [image: SAW8C22B-IZ/G]
                            
                    

                    
                        SAW8C22B-IZ/G
                        

                        Acrich LED | SMD | 3030 B IZ | 3000 K | CRI >80
                    

                    
                	
                            Seoul Semiconductor
                        	
                    
                    
                     MJT3030  
                	
                    
                    
                     Warmweiß  
                	
                    
                    
                     3000 K 
                	
                    
                    
                     80  
                	
                    
                    
                     38834 mcd 
                	
                    
                    
                     136 lm/W 
                	
                    
                    
                     122 lm 
                	
                    
                    
                     6 V 
                	
                    
                    
                     150 mA 
                	
                    
                    
                     120 ° 
                	
                    
                    
                     Nein  
                	
                    
                    
                     SMD 3030  
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     0,6 mm 
                	
                    
                    
                     -30 °C 
                	
                    
                    
                     85 °C 
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                                [image: SAW8C22B-IZ/H]
                            
                    

                    
                        SAW8C22B-IZ/H
                        

                        Acrich LED | SMD | 3030 B IZ | 2700 K | CRI >80
                    

                    
                	
                            Seoul Semiconductor
                        	
                    
                    
                     MJT3030  
                	
                    
                    
                     Warmweiß  
                	
                    
                    
                     2700 K 
                	
                    
                    
                     80  
                	
                    
                    
                     38834 mcd 
                	
                    
                    
                     136 lm/W 
                	
                    
                    
                     122 lm 
                	
                    
                    
                     6 V 
                	
                    
                    
                     150 mA 
                	
                    
                    
                     120 ° 
                	
                    
                    
                     Nein  
                	
                    
                    
                     SMD 3030  
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     0,6 mm 
                	
                    
                    
                     -30 °C 
                	
                    
                    
                     85 °C 
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                                [image: SAW8CF2A/A]
                            
                    

                    
                        SAW8CF2A/A
                        

                        Acrich LED | SMD | 3030 A | 6500 K | CRI >80
                    

                    
                	
                            Seoul Semiconductor
                        	
                    
                    
                     MJT3030  
                	
                    
                    
                     Kaltweiß  
                	
                    
                    
                     6500 K 
                	
                    
                    
                     80  
                	
                    
                    
                     31831 mcd 
                	
                    
                    
                     106 lm/W 
                	
                    
                    
                     100 lm 
                	
                    
                    
                     47 V 
                	
                    
                    
                     20 mA 
                	
                    
                    
                     120 ° 
                	
                    
                    
                     Nein  
                	
                    
                    
                     SMD 3030  
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     0,65 mm 
                	
                    
                    
                     -40 °C 
                	
                    
                    
                     100 °C 
                
	
            
                [image: ]
        	
                    
                            
                                
                                
                                [image: SAW8CF2A/B]
                            
                    

                    
                        SAW8CF2A/B
                        

                        Acrich LED | SMD | 3030 A | 5600 K | CRI >80
                    

                    
                	
                            Seoul Semiconductor
                        	
                    
                    
                     MJT3030  
                	
                    
                    
                     Kaltweiß  
                	
                    
                    
                     5600 K 
                	
                    
                    
                     80  
                	
                    
                    
                     31831 mcd 
                	
                    
                    
                     106 lm/W 
                	
                    
                    
                     100 lm 
                	
                    
                    
                     47 V 
                	
                    
                    
                     20 mA 
                	
                    
                    
                     120 ° 
                	
                    
                    
                     Nein  
                	
                    
                    
                     SMD 3030  
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     0,65 mm 
                	
                    
                    
                     -40 °C 
                	
                    
                    
                     100 °C 
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                                [image: SAW8CF2A/C]
                            
                    

                    
                        SAW8CF2A/C
                        

                        Acrich LED | SMD | 3030 A | 5000 K | CRI >80
                    

                    
                	
                            Seoul Semiconductor
                        	
                    
                    
                     MJT3030  
                	
                    
                    
                     Kaltweiß  
                	
                    
                    
                     5000 K 
                	
                    
                    
                     80  
                	
                    
                    
                     31831 mcd 
                	
                    
                    
                     106 lm/W 
                	
                    
                    
                     100 lm 
                	
                    
                    
                     47 V 
                	
                    
                    
                     20 mA 
                	
                    
                    
                     120 ° 
                	
                    
                    
                     Nein  
                	
                    
                    
                     SMD 3030  
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     3 mm 
                	
                    
                    
                     0,65 mm 
                	
                    
                    
                     -40 °C 
                	
                    
                    
                     100 °C 
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                            Design-In Support


                                Sie haben Fragen zu unseren Acrich LEDs Produkten oder suchen nach Alternativen? Als autorisierter Distributor pflegen wir einen sehr engen Austausch mit unseren Herstellern und beraten Sie gerne mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Auswahl der passenden Komponenten und möglichen Anpassungen. Sprechen Sie uns an!

                            
                                ☎  +49 9135 7366665
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                    Ihre Vorteile mit Acrich LEDs

                    

                    
                        Neben der einzigartigen Eigenschaft, dass Acrich LEDs direkt mit 6-230V betrieben werden können, bietet die Acrich Technologie noch viele weitere Vorteile:
                    

                    
                        
                            	Platzsparend
	Kosteneffizienz
	6-230V Direktbetrieb


                        

                        
                            	Leistungsfaktor: ca. 0,97 
	Flicker-Index: < 0,12
	Effizienz: >150lm/W


                        

                        
                            	THD (total harmonic distortion):  < 15 %
	Kompatibel mit LE/TE oder 0-10 analog Dimmen
	Ansteuerbarkeit über Drahtlos-Netzwerke & Sensoren


                        

                        

                    

                

                
                    Die Acrich Technologie im Vergleich zu traditionellen LEDs 

                    

                    
                        
                            [image: Multi-Junction-Technologie für COB]
                        

                        Seoul Semiconductor's Acrich-Technologie nutzt eine innovative und patentierte LED-Treibertechnologie, um einen Hochvoltbetrieb zu ermöglichen sowie eine einzigartige Multi-Junction-Technologie mit der viele LEDs innerhalb eines kleinen Bereichs montiert und integriert werden. Dadurch sind Acrich-Lösungen kleiner, effizienter und kostengünstiger als konventionelle Gleichstrom-LEDs. Zudem bieten sie eine längere Lebensdauer auf Grund geringer Drahtverbindungen.
                    

                    

                

            

        

    

1%%A



1%%E


1%%A




1%%E

            

        

    

    4%%A

    
        
            
                
                    [image: Neumüller Elektronik - Ihr Elektronik Distributor für elektronische Bauelemente und Systeme sowie Design-In Support.]
                    
                        Seit 70 Jahren ist Neumüller Elektronik erfolgreicher Elektronik Distributor von elektronischen Bauelementen und Systemen. Mit seiner Kompetenz in den Bereichen Optoelektronik, LED-Beleuchtung, Sensorik, Stromversorgung, Elektromechanik, Hi-Rel, Signaltechnik, Speicher und Schutzschalter ist Neumüller Elektronik ein geschätzter Partner bei der Entwicklung kundenspezifischer Applikationen.
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                    Kontakt
                    

                    
                        ► Zentrale

                        
                            Gewerbegebiet Ost 7

                            D-91085 Weisendorf

                            Tel.: +49 9135 73666 65
                            info@neumueller.com
                        

                        ► Niederlassung Nord

                        
                            Beimoorkamp 3

                            D-22926 Ahrensburg

                            Tel.: +49 4102 66601 20
                            nord@neumueller.com
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